
Siemens M 11 · 2003/20042/26

鼠笼电机
1LA/1LG·特殊设计
选型和订货数据

2

þÛ¡″µÁªŽ 

订货号后缀带
“-Z” 

特殊设计标志 电机型号 - 规格

铸铝 铸铁

1LA7 1LA5 1LA9 1LA6 1LG4/1LG6 1LA8

绕组和电机保护

C11 用作 F 级 （介质温度不超过 40 °C）
带服务系数

56 - 160 4) 180 - 225 4) 56 - 200 3) 100 - 160 180 - 315 4) 315 - 450

利用率 1.1 ；从规格 400 SF 1.05 ； 1LG6 和 1LA9 SF 1.15
C12 用作 F 级 （介质温度不超过 40 °C）

功率增加 1)
56 - 160 4) 180 - 225 4) 56 - 200 3) 100 - 160 180 - 315 4) 315 - 450

不适用于变频
器供电运行

功率增加 10 %，规格 400 以上 5 % ； 1LA9 和 1LG6 15 %

C13 温度升高用作 F 级
冷却介质

56 - 160 4) 180 - 225 4) 56 - 200 3) 100 - 160 180 - 315 4) 315 - 450

冷却空气温度 55 °C，规格 400 以上 50 °C
Y52 ● 其它要求用作 F 级 56 - 160 4) 180 - 225 4) 56 - 200 100 - 160 180 - 315 4) 315 - 450 

不适用于变频
器供电运行

A10 PTC 热敏电阻型用在 2， 21， 22 2) 区中 56 - 160 4) - 56 - 200 100 - 160 180 - 315 4)  -

A11 PTC 热敏电阻电机保护配备 3 只嵌入式温度传感器用
于跳闸 2)

56 - 160 180 - 225 56 - 200 100 - 160 180 - 315  -

A12 PTC 热敏电阻电机防护配备 6 只埋入式温度传感器用
于报警和跳闸 2)

56 - 160 180 - 225 56 - 200 100 - 160 180 - 315 标准设计

A23 电机温度传感，配有嵌入式
KTY 84-130 温度传感器 2)

56 - 160 4) 180 - 225 4) 56 - 200 100 - 160 180 - 315 315 - 450

A25 电机温度传感，配备 2 只嵌入式
KTY 84-130 温度传感器 2)

- - - - 180 - 315 -

面漆

特种油漆，表面为 RAL 7030 石头灰 - 标准设计

K26 RAL 7030 石头灰色特制油漆 标准型 （无订货号） 180 - 315 315 - 450

M16 RAL 1002 沙土黄色 56 - 160 180 - 225 56 - 200 100 - 160 180 - 315
订货号 Y54 
特种油漆
RAL ....

315 - 450
订货号 Y54 
特种油漆
RAL ....

M17 RAL 1013 珍珠白特制油漆

M18 RAL 3000 火焰红色特制油漆

K27 RAL 6011 灰绿色特制油漆

M19 RAL 6021 灰绿色特制油漆

M20 RAL 7001 银灰色特制油漆

K28 RAL 7031 蓝灰色特制油漆

L42 RAL 7032 卵石灰色特制油漆

M21 RAL 7035 浅灰色特制油漆

M22 RAL 9001 乳黄色特制油漆

M23 RAL 9002 灰白色特制油漆

L43 RAL 9005 烟黑色

Y54 ● 其它颜色的特制油漆： RAL 1015，1019， 2003，2004, 
3007， 5007， 5009， 5010， 5012， 5015， 5017，
5018， 5019， 6019， 7000， 7004， 7011， 7016，
7022， 7033

56 - 160 180 - 225 56 - 200 100 - 160 180 - 315 315 - 450

特种油漆 
RAL....

Y53 ● 其它颜色的特种油漆 - - - - 180 - 315 315 - 450

特种油漆 
RAL....
K23 未喷漆 （只有铸铁部件涂有底漆） 56 - 160 180 - 225 56 - 200 100 - 160 180 - 315 315 - 450

K24 未喷漆，只涂底漆 56 - 160 180 - 225 56 - 200 100 - 160 180 - 315 -

RAL 编号 颜色名称 RAL 编号 颜色名称

1015 浅象牙色 5017 交通蓝

1019 灰米色 5018 绿楹石蓝

2003 淡桔红色 5019 卡普里蓝

2004 纯桔红色 6019 淡绿色

3007 酒红色 7000 鼠灰色

5007 黑蓝 7004 信号灰色

5009 天青蓝 7011 铁灰色

5010 龙胆蓝 7016 无烟煤灰色

5012 淡蓝色 7022 阴影灰色

5015 天蓝色 7033 水泥灰色

● 需要补充文本文件

1) 铭牌只显示 50Hz 数据 

2) 对于适当的跳闸装置，参见目录 NS K。在变极电
机配备单独绕组的情况下，需要两倍数量的温度
传感器。当用于有爆炸危险的区域时，必须使用
经过认证的跳闸装置。

3) 不适用功率增加的型式。

4) 不适用 690 V 特殊绝缘的电机
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